
 

 
  
 

Специализированный самоклеящийся материал для тепло-    
звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и 
кондиционирования.  
Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую 
ячеистую структуру.  
Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является 
эффективным шумопоглощающим и вибродемпфируюшим 
материалом.  
Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды. 

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный 
 
 

 
Duct – самоклеящиеся  

Типоразмер Артикул Толщина, мм Ширина, м Длина, м Количество в рулоне, м2 Цена с НДС 20%, руб./м2 
3/1,0-30 EFXR03130BSDUC 3 1 30 30 313,99 
5/1,0-20 EFXR05120BSDUC 5 1 20 20 370,69 
8/1,0-12 EFXR08112BSDUC 8 1 12 12 502,11 
10/1,0-10 EFXR10110BSDUC 10 1 10 10 561,49 
15/1,0-7 EFXR1517BSDUC 15 1 7 7 777,69 
20/1,0-5 EFXR2015BSDUC 20 1 5 5 1132,57 

 
 
Duct AL – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги 
 

 

Типоразмер Артикул Толщина, мм Ширина, м Длина, м Количество в рулоне, м2 Цена с НДС 20%, руб./м2 
3/1,0-30 EFXR03130BSDUCAL 3 1 30 30 379,83 
5/1,0-20 EFXR05120BSDUCAL 5 1 20 20 431,95 
8/1,0-12 EFXR08112BSDUCAL 8 1 12 12 586,97 
10/1,0-10 EFXR10110BSDUCAL 10 1 10 10 656,06 
15/1,0-7 EFXR1517BSDUCAL 15 1 7 7 1273,93 
20/1,0-5 EFXR2015BSDUCAL 20 1 5 5 1395,08 

  
Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³. 
 
   Аксессуары 
 

Наименование Артикул Единица измерения Цена с НДС 20%, руб. 
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 50мм х 50м EPRL05050ALSK рулон 622,11 
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® 100мм х 50м EPRL10050ALSK рулон 1234,24 
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм х 50м, черная EPRL04850ARSKBK рулон     767,19 
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм х 25м, черная EPRL04825ARSKBK рулон     392,08 
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л EPRDIL1 банка 1205,34 
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 Рулоны Energoflex® Black Star Duct 
 

        
Теплоизоляция для воздуховодов систем 
вентиляции и кондиционирования  

  
Максимальная рабочая температура µ-фактор λ20 

+ 95 °С ≥3 000 ≤0,042 Вт/(м·°С) 

ООО «Океан Тепла» 
Официальный дистрибьютор теплоизоляции Энергофлекс в России 
141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 35А, стр. 1 
Телефон: +7 (495) 225-55-46 
E-mail: zakaz@energoflex-ot.ru 
https://www.energoflex-ot.ru 


